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•Kohlendioxid-Erkennung
•Gefährdungsbeurteilung
•Temperatur- und 
Feuchtigkeitskontrolle
•Intelligentes Alarmsystem
•Algorithmus zur Identi�-
zierung von Gas 
•Hohe Emp�ndlichkeit
•Nichtdispersive Infrarot 
(NDIR)
•Kalibrierung des 
Treibhause�ektes 
•Uhren-Chip
•VA-HD-Großbildschirm
•Standardalarm
•Datum und Uhrzeit

•Rilevamento di anidride 
carbonica
•Valutazione del rischio
•Controllo della temperatu-
ra e dell'umidità
•Sistema di allarme intelli-
gente
•Algoritmo di identi�cazi-
one del gas
•Alta sensibilità
•Infrarosso non dispersivo 
(NDIR)
•Calibrazione della com-
pensazione della serra
•Chip orologio
•VA HD Grande schermo
•Allarme standard
•Appuntamento

•Detecção de dióxido de 
carbono
•Avaliação de perigo
•Controle de temperatura e 
Humidade
•Sistema de alarme inteli-
gente
•Algoritmo de identi�cação 
de gás
•Alta sensibilidade
•Infravermelho não disper-
sivo (NDIR)
•Calibração de compen-
sação de efeito estufa
•Chip de relógio
•VA HD tela grande
•Alarme padrão
•Data hora

•Detección de dióxido de 
carbono
•Evaluación de peligro
•Control de temperatura y 
humedad
•Sistema inteligente de 
alarma 
•Algoritmo para identi�-
cación de gas
•Alta sensibilidad
•Sensor de infrarrojos no 
dispersivos (NDIR)
•Calibración de compen-
sación de efecto invernade-
ro
•Chip de reloj
•Pantalla grande VA HD
•Alarma estándar
•Fecha y hora

•Detectie van kooldioxide
•Gevarenbeoordeling
•Temperatuur- en 
vochtigheidsregeling
•Intelligent alarmsysteem
•Algoritme voor gasidenti�-
catie
•Hoge gevoeligheid
•Niet-dispersief infrarood 
(NDIR)
•Kalibratie kascompensatie
•Klokchip
•VA HD Groot scherm
•Standaard alarm
•Datum/Tijd

•Détection de dioxyde de 
carbone
•Évaluation des dangers
•Contrôle de la température 
et de l'humidité
•Système d'alarme intelli-
gent
•Algorithme d'identi�cation 
de gaz
•Haute sensibilité
•Infrarouge non dispersif 
(NDIR)
•Étalonnage de la compen-
sation de serre
•Puce d'horloge
•VA HD Grand écran
•Alarme standard
•Date/heure


